
Камера на твърдо гориво

Камера на твърдо гориво без водна риза

Jøtul AS

Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway

Tel.: +47 69 35 90 00

E‐mail: post@jotul.no

Експлоатационни показатели

Гориво Дърва

A1

Минимални разстояния, в мм

1000

470

Отпред = 

От пода =

Виж също Инструкциите за монтаж
Запалимите материали от вътрешната страна на 
облицовката трябва да се покрият с изолация,

Няма
CO [0,07 %]
NOx [54 mg/m3]
OGC [60 mgC/m3]
PM [14 mg/m3]
Не е приложимо
‐
Не е приложимо
‐
T [305°C]
NPD

7 kW
‐ kW
‐*kW
Ƞ [77%]

Jøtul I 520 Series   
(Jøtul I 520 F, Jøtul I 520 FRL, Jøtul I 520 R, Jøtul I 520 L)

Енергийна ефективност

Реакция на огън

Разстояние от запалими материали

Опасност от изпадане на горящи дърва

Емисии от продуктите от изгаряне

Температура на повърхността

Система или системи за оценка и проверка на
постоянството на  експлоатационните показатели(AVCP)
на продукта, както е посочено в CPR, Annex V
Нотифициран орган:

Система 3

Декларирани експлоатационни показатели:

Топлинна мощност, отдадена в помещението
Топлинна  мощност на водонагревателя

Декларация за експлоатационни показатели (DoP)

No.  I 520‐CPR‐20130702

Тип на продукта: 

Тип, партиден или сериен номер:

Предназначение на продукта:

Наименование и адрес на производителя

Датски технологичен институт

1235

300‐ELAB‐1835‐ENПротокол от изпитване №:

NB‐No:

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007Хармонизирана техническа спецификация

Основни характеристики

Пожарна безопасност

AVCP:

Електрическа безопасност
Възможност за почистване
Максимално работно налягане на водата

Температура на димния газ при номинална топл.мощност
Механична устойчивост(поддържане на комин/димоотвод)

Топлинна мощност
Номинална топлинна мощност

 както е описано в инструкцията.



Tom J. Berglind

R&D Управител

(Подпис)

Fredrikstad, July 2nd, 2013
(Място и дата на издаване)

Декларация: 

Подписана от името на производителя:

(Име и длъжност)

Експлоатационните показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационните показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя.
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